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immunodiagnostic system

CARATTERISTICHE
TECNICHE

30 dispositivi per seduta

Fino a 30 diversi test per seduta

Random access 

Batch mode

Curva Master con 1 singolo punto di calibrazione

Touch-screen LCD

Lettore di codice a barre interno

Stampante termica interna

Fotometro multicanale: 450, 650 nm

Etichette con codice a barre Identy-System

Connessione bidirezionale a host computer

(Tramite collegamento USB)

Dimensioni in mm (HxLxP): 450x660x520

Peso 45 kg

Tensione: 110/220 v

Frequenza: 50-60Hz

Potenza: 360 W

ANALIZZATORE 

MULTIPARAMETRICO

RANDOM ACCESS

PER MALATTIE INFETTIVE

ED AUTOIMMUNITÀ

CON DISPOSITIVI

A SINGOLO DOSAGGIO 

PRONTI ALL'USO
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Sensori di livello e Sample 

Addition Monitoring (SAM) 

assicurano l'accurato 

trasferimento di campioni 

e reagenti.

-

Le etichette con codice a 

barre Identy-System 

assicurano l'eliminazione 

dell'errore umano nella 

fase preanalitica.

-

Riduzione dei tempi di 

refertazione

-

Esecuzione contemporanea 

di tutte le tipologie di test, 

anche singoli o in piccole 

serie

-

Un solo sistema per 

malattie infettive ed 

autoimmunità

Costi sotto controllo:

1 dispositivo = 1 test

AMPIO MENÙ

SEMPLICE E 
SICURO

CONVENIENTE

MALATTIE INFETTIVE 

virus pediatrici 

virus pneumotropi 

virus neurotropi

sifilide

virus di epstein-barr 

torch

AUTOIMMUNITÀ

reumatologia 

tiroide 

gastroenterologia

trombosi 

vasculiti

1) Dispensare il siero nel dispositivo

2) Inserire il dispositivo nello strumento

3) Premere RUN: lo strumento è programmato tramite 

l'etichetta di codice a barre del dispositivo     

Il dispositivo a singolo dosaggio contiene tutti i reagenti necessari per 

l'esecuzione del test: assenza di costi nascosti e di spreco di reagenti.

Curva Master memorizzata con singolo punto di calibrazione.

Convenienti confezioni da 36 o 12 dispositivi a seconda del tipo di test.

LA 
SOLUZIONE 

IDEALE
per il laboratorio di medie dimensioni


