
SISTEMA PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI TEST 
DI SIERO-AGGLUTINAZIONE IN MICROPIASTRA.



Procedura semplificata

Risultati oggettivi

Determinazione del titolo anticorpale in singolo pozzetto.

Non occorre eseguire diluzioni a raddoppio dei campioni.

I risultati sono elaborati oggettivamente grazie al software di analisi delle 

immagini catturate dalle fotocamere, eliminando possibili errori interpretativi.

Esempio di RPR con risultati negativi 
(cerchio di carbone al centro del pozzetto) 
e positivi (cerchio assente o incompleto)

Esempio di Widal-Wright.
Il software di analisi delle immagini 
consente la titolazione in singolo pozzetto.



Riduzione del 
Turn-Around Time:

Completa 
tracciabilità dei 
risultati:

I risultati sono ottenuti in soli 15 – 25 minuti.

Non sono necessarie incubazioni “over-night”.

I risultati dei test di agglutinazione possono 

essere di difficile interpretazione e sono 

refertabili solo manualmente. Auto-DAT 

oltre a fornire automaticamente il risultato, 

memorizza le immagini e i dati relativi, che 

possono essere consultati in un secondo 

momento oltre che stampati su carta.
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STRUMENTI E REAGENTI

ACCESSORI

AUTODAT

AUTODAT MICROPLATE

WW-DAT

WF-DAT

RPR-DAT

TPHA-DAT

LETTORE BARCODE        

THERMAL PAPER

1 pz.

20 pz.

7X2,5 ml

3X1,5 ml

500 test

50 test

1 pz.

1 pz.

Ref. 26000

Ref. 26005

Ref. 26010

Ref. 26020

Ref. 26030

Ref. 26035

Ref. BC01USBDL

Ref. 10404

www.diesse.it

• SIERODIAGNOSI 
Widal – Wright  Weil-Felix

• SIFILIDE 
Rapid Plasma  Reagin (RPR) - Treponema  Pallidum  Haemagllutination Assay (TPHA)

• RISULTATI IN  SOLI 15/25  MINUTI

• NESSUNA  DILUIZIONE DEL  CAMPIONE

• LETTURA  OGGETTIVA DELLE  REAZIONI DI  AGGLUTINAZIONE

• TRACCIABILITÀ DEI  RISULTATI 

CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE 26000

FOTOCAMERA 2 X 5 MEGAPIXEL USB 2.0 FOTOCAMERA USB 
CON SENSORE CMOS

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE CON LED

ILLUMINAZIONE INFERIORE 48 LED (INTENSITÀ LUMINOSA 480mcd)

DIMENSIONI 350 x 300 x 600 mm (L x P x A)

PESO 14 Kg

CONNESSIONI PORTA USB PER LA CONNESSIONE HOST

ALIMENTAZIONE AC / DC IN 90-264 V OUT 13,5V-4A

LETTORE BAR-CODE ESTERNO

STAMPANTE ESTERNA


